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Multifunctioneel en hoogwaardig bedrijfscomplex

Aandacht voor presentatie en persoonlijke  
                 service met een flinke dosis plezier!
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OPPERVLAKTEN V.V.O. M2

UNITS
Unit 1:        680 m2  Bedrijfsruimte

Unit 2:        663 m2  Bedrijfsruimte

Unit 3:         648 m2  Bedrijfsruimte

        284 m2  Kantoorruimte 

Unit 4:         942 m2  Bedrijfsruimte

        286 m2  Kantoorruimte  

Totaal:          2.933 m2 Bedrijfsruimte

         570 m2 Kantoorruimte

 
PARKEERGELEGENHEID
Unit 1-2-3: 45 parkeerplaatsen

Unit 4: 13 parkeerplaatsen 

 

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN 
Nee.
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LOCATIE

Meerheide 264 A-B
te Eersel

INDEXERING

Ja.

HUURBETALING

Per kwartaal.

PERCEELGROOTTE

6.002 m2

VOORHEEN IN 
OBJECT

Canline, SeableStone

KOOPSOM UNIT 1-2-3

€ 2.450.000,00
K.K.

HUURPRIJS TOTAAL

€ 280.000,00 

BTW

Ja.

Twaalf maanden.

OPZEGTERMIJN  

ZEKERHEIDS 
STELLING

Ja.

ENERGIELABEL

Volgt.

Vijf jaren.

HUURTERMIJN

TOTAAL OPPERVLAKTE

3.561 m2

OVERDRACHTS 
BELASTING

Ja.

SERVICEKOSTEN

n.o.t.k.

VERLENGINGSTERMIJN

Vijf jaren.

PARKEERPLAATSEN

58

LEVERING 

as-is, where is.

BTW

Ja.

GLASVEZEL

Ja.

ELEKTRA

1. 150 kW.
2. 55 kW.

ARCHITECT

CS 2 Architecten.
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BESCHRIJVING 
Multifunctioneel en hoogwaardig bedrijfscomplex

 

LOCATIE / LIGGING 
Het complex is gelegen op bedrijventerrein Meerheide te Eersel. Het 

bedrijventerrein is uitstekend be-reikbaar middels de directe aansluiting  

op de A67 (Eindhoven-Turnhout-België) en de diverse uitvalswegen naar 

de omliggende dorpskernen. Op dit terrein zijn onder andere JCL Logistics 

Menlo Worldwide, Macazz. Romanesco, Van Aaken Transport, Wouters 

Groep en Bebotec gevestigd.
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KOOPCONDITIES UNIT 1-2-3
Koopsom: € 2.450.000,00 Kosten Koper.

Staat: De koopsom is gebaseerd op basis van de huidige staat van het object.

Notaris: Door koper nader te bepalen.

Overdrachtsbelasting: Van toepassing.

Omzetbelasting: : Ja.

Bodem: Geen belastende feiten bekend. 

Zekerheidsstelling: Bankgarantie van 10% van de koopsom te voldoen bij  

ondertekening van de koopovereenkomst.

Levering; voor 1 december 2024

Unit 4 alleen te huur.
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BESTEMMINGSPLAN

Bestemming Bedrijf;

Bedrijf tot en met categorie 3.2.

Waaronder bedrijven in de categorie 2 tot en met  

3.2 zijn toegestaan, alsook productiegebonden detailhandel.

Voor verdere info: 

https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

16

B
E

S
T

E
M

M
IN

G
S

P
L

A
N

KADASTRALE GEGEVENS 
Gemeente Eersel, Sectie H, Nummer: 1256, Grootte 6.002 m2.
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HUURCONDITIES TOTAAL
Huurprijs: € 280.000,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Huurtermijn: Vijf jaren.

Verlengingstermijn: Vijf jaren.

Opzegtermijn: Twaalf maanden voorafgaand aan de expiratiedatum.

Huurbetaling: Per kwartaal vooruit te voldoen..

Huurindexering: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op 

basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI 

reeks CPI-alle huishoudens (2015=100, dan wel meest recente tijdsbasis), 

gepubliceerd door het (CBS).

Zekerheidsstelling: Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maanden 

huur inclusief B.T.W.

BTW: Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het object per datum van 

ingang van de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde 

minimumpercentage (90%) blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven 

op aftrek van B.T.W. Partijen zullen bij de huurovereenkomst opteren voor B.T.W. 

belaste huur/ verhuur. Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke 

criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek tot belaste verhuur niet (meer) 

door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 

gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder 

vergoeden, overeenkomstig het in de algemene bepalingen ROZ gestelde.

Huurovereenkomst: R.O.Z.-model 2015, huurovereenkomst en Algemene 

Bepalingen kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel  

7:230a BW met de benodigde aanvullingen.

HUURCONDITIES IN UNITS
Unit 1-2-3: € 181.500,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

Unit 4: € 98.500,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.
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OMSCHRIJVING

GANZESTAARTDIJK 15 | 5525 KC | DUIZEL

OPDRACHTGEVER

MGR. BIERMANSPLEIN 2 T. 040-207 56 46

5563 BH WESTERHOVEN INFO@CS2ARCHITECTEN .NL

EERSEL INVEST B.V.
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BSH opbouw
uitgaande van Saval

BSH opbouw
uitgaande van Saval

BSH opbouw
uitgaande van Saval

Ruimte tussen kolom en
vliesgevel dichtzetten.

WATERAANSLUITING
10M³ / UUR

HOOFDVERDEELKAST
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Stalen trap:
breedte = 1000mm
optrede = 180mm (3600:20)
aantrede = 230mm
spijlenbalustrade

Stalen trap:
breedte = 1000mm
optrede = 180mm (3600:20)
aantrede = 230mm
spijlenbalustrade
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VOORZETWANDVOORZETWANDSTANDL. STANDL.

Mantelbuizen invoer Nutsbedrijven
Mantelbuizen uitvoeren in PVC, afme ,
uitvoering en aanlegdiepte  vlgs opgave
plaatselijke Nutsbedrijven,
doorvoeren waterdicht uitgevoerd.

RWA TERREIN regenwaterriolering
aansluiten op gemeenteriool
volgens voorschriften gemeente

STANDL.HWA
VACURAIN

EXACTE INRICHTING
KEUKEN NTB

opstelplaats

installaties
opstelplaats

installaties

GEARCEERD VLAK BUITEN
BESCHOUWING AANVRAAG

KRAANBAAN 5 TON KRAANBAAN 5 TONMOGELIJKHEID KRAANBAAN 5 TON

BELASTINGEN TBV KRAANBAAN OPNEMEN
KOLOMMEN VOORZIEN VAN CONSOLES
KRAANBAAN EN KRAANBAANLIGGER VOOR
REKENING VAN GEBRUIKER
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Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2K/W
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Prefab betonpaneel, te plaatsen op de vloer
volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2K/W
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Lichte scheidingswand n.t.b.,
(hulp)staal tbv wand volgens
opgave leverancier.

Lichte scheidingswand n.t.b.,
(hulp)staal tbv wand volgens
opgave leverancier.
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DWA vuilwaterriolering
aansluiten op gemeenteriool
volgens voorschriften gemeente

RWA dakwater riolering
lozen op sloot
volgens voorschriften gemeente
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SANITAIRE RUIMTEN
RUIMTE NR. BENAMING MATERIAAL

wandafwerking

vloerafwerking

plafondafwerking

ONDERDEEL

keramische wandtegels tot plafond

keramische vloertegels

systeemplafond (vochtbestendig)

zie tekening toiletruimte

Rc-waarden:
- wand min. Rc = 4,5 K/W m2
- dak  min. Rc = 6,0 K/W m2
- vloeren  min. Rc = 3,5 K/W m2

PARKEERNORM

PARKEERNORM GERELATEERD AAN BRUTO VLOEROPPERVLAK:

UITGAANDE VAN BIJLAGE 2 PARAPLUPLAN PARKEREN GEMEENTE EERSEL (bijlage 2)
 "KANTOORFUNCTIE (ZONDER BALIEFUNCTIE)" EN "REST BEBOUWDE KOM"

BRUTO VLOEROPPERVLAK   - KANTOOR BGG   326 M2
                  - KANTOOR VERD  306 M2
TOTAAL BRUTO VLOER OPPERVLAK     632 M2

KANTOOR  "MIN. NORM" "MAX. NORM" "GEM. NORM" 
   2.3 PP/100M2 2.8 PP/100M2 2.55 PP/100M2
TOTAAL 867 M2  14.5 STUKS 17.7 STUKS 16.1 STUKS

UITGAANDE VAN DE CROW "BEDRIJF ARBEIDSEXTENSIEF/BEZOEKERS EXTENSIEF" EN "REST BEBOUWDE
KOM"

TOTAAL BRUTO VLOER OPPERVLAK    2981 M2

BEDRIJFSHAL  "MIN. NORM" "MAX. NORM" "GEM. NORM"
   0.8 PP/100M2 1.3 PP/100M2 1.05 PP/100M2
TOTAAL 2840 M2  23.8 STUKS 38.8 STUKS 31.3 STUKS
  
  
MINIMAAL BENODIGD AANTAL PARKEERPLAATSEN    39 STUKS
GEMIDDELD BENODIGD AANTAL PARKEERPLAATSEN    48 STUKS
MAXIMAAL BENODIGD AANTAL PARKEERPLAATSEN    57 STUKS

AANTAL PARKEERPLAATSEN AANWEZIG     49 STUKS

Bebouwingspercentage:
- Perceel:   5332 m²
- Bebouwd oppervlak : 3346 m²
- Percentage:  62,75%

25m

SK

blus
6 kg

Kalkzandsteen vellingblokken, dikte als zodanig aangegeven.

Lichte scheidingswand, dikte, brandwerendeheid en geluidsvoorzieningen
als zodanig op tekening aangegeven.

RENVOOI

Algemeen
- leidingwater installa    conform NEN 1006
- Elektrische installa    conform NEN 1010
- Thermische isola    conform NEN 1068
- Luchtverversing     conform NEN 1087
- Kanalen verbrandingslucht en rook   conform NEN 2757
- Meterruimte     conform NEN 2768
- Vochtwering     conform NEN 2778
- CV en CV ruimte     conform NEN 3028
- Riolering     conform NEN 3215
- Geluidwering     conform NEN 5077
- Daglicht     conform NEN 2057
- Afvoer van afvalwater (afvoer van afvalwater /fecaliën en hemelwaterafvoer conform NEN
  3215 en  Bouwbesluit.
- Inbraakwerendheid minimaal weerstandklasse II  conform NEN 5087, NEN 5096
- Wering van ra , ten behoeve van wering ra
  aanbrengen conform bouwbesluit.

Installa���
VLUCHTWEGAANDUIDING
Vluchtwegaanduiding uitvoeren confom NEN 3011.
VERWARMING/WARMTAPWATER INSTALLATIES
conform EPC berekening
VENTILATIE
Op basis van de bouwbesluitberekening, zal installateur middels capaciteitsberekening ven n n
Afme /kanalen verloop volgens tekeningen installateur. Leidingen en kanalen verslepen in de vloeren en schachten

ALLE CONSTRUCTIEVE GEGEVENS VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
DILATATIES IN WANDEN EN VLOEREN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR/LEVERANCIER

Doorbrekingen en/of doorvoeren, door brand- en/of rookwerende scheidingen
dienen brand- en/of rookwerend te worden afgedicht (gecertificeerd).
Kanalen en leidingen zonodig voorzien van brand/rook kleppen en/of manchetten.

Vluchtweg aanduiding, conform NEN 3011 geplaatst op duidelijke
waarneembare posi .

Nutsvoorzieningen
Exacte verloop van trace/indeling invoeren meterkasten conform plaatselijke nutsbedrijven

Mantelbuizen invoer Nutsbedrijven
- Mantelbuizen uitvoeren in PVC, afme , uitvoering en aanlegdiepte vlgs opgave plaatselijke
  Nutsbedrijven, doorvoeren waterdicht uitgevoerd.
  W- Water E- Elektra
  FG -Glasvezel  C- Cai   K- KPN

Meterkast
ven e n  1 dm3/s/m2 met minimum van 2 dm3/s.
Wanden voorzien van 18mm mul 3-zijdig.
Inrich (vloer) meterkast volgens voorschri

 Alle in de brandscheiding opgenomen kozijn, deuren, openingen, incl draaiende delen, vulling etc. brandwerend uitgevoerd,
WBDBO als zodanig aangegven brandscheiding op tekening.

Draaiende delen zelfsluitend uitgevoerd.

Draaiende deel voorzien van slot welke ten alle tijden vanuit de vluchtzijde
te openen is zonder het gebruik van een sleutel. (bijv. knopcilinder/loopslot).

Brandslanghaspel (met lengte aanduiding) in- of opbouwkast als zodanig weergegven op tekening.

Brandscheiding met WBDBO 60 min.

Beperken van ontwikkelen van brand en rook vlg. afdeling 2.9 Bouwbesluit:

Art 2.76 Binnenoppervlak
Tenminste 95 % van construc -onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse s2 en aan:
brandklasse D.

Art 2.68 Buitenoppervlak
Tenminste 95 % van de construc -onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen aan:
brandklasse D
Met uitzondering van bovenzijde dak.

Art 2.69 Beloopbaar vlak
Tenminste 95 % van bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet
aan rookklasse s1  en aan brandklasse D .

Alle bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Art 2.71 Dakoppervlak
De bovenzijde van het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
Gehele gebowu, op basis van de op te stellen PVE, voorzien van een brandmeldinstalla - automa
bewaking conform NEN 2535 en ontruimingsalarminstalla 2575.

Straatkolk, type en capaciteit conform opgave installateur.

RWA (Regenwater TERREIN) riolering.

DWA (Afvalwater) riolering.

Ontstoppingstuk, diameter afgestemd op leiding trace.

Brandscheiding met WBDBO 30 min.

HEMELWATERAFVOER.

Kantoordak (beton/staal) als vacurainsysteem, capaciteit, aantal, diameters volgens berekening fabrikant / leverancier.
Standleiding te plaatsten in overleg met installateur.
Staaldak bedrijfsruimte als vacurainsysteem, capaciteit, aantal, diamaters volgens berekening fabrikant/ leverancier.
Standleiding te plaatsten in overleg met installateur.
Noodafvoersysteem middels z.g.n. brievensleuven, afme . Uitzondering dak kantoor
middenunit. Daar vacurain noodoverstortsysteem toepassen.

- Sandwichpaneel verticaal geplaatst - mechanisch blind bevestigd
  kerndikte 100mm, Rc 4,59 m²K/W

Draagbaar blusmiddel, met een inhoud van 6 kg.

Op grond van artikel 6.20 lid 1 en bijlage 1  is geen brandmeldinstallatie noodzakelijk.
Op grond van artikel 6.20 lid 5 is een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking noodzakelijk
( vluchten in meer dan één richting niet mogelijk binnen 10 m vanaf uitgang verblijfsruimte 1e verdieping).

- Geïsoleerde prefab betonplint 75-100-75, Rc = 4.5 m2 K/W
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften

$

RWA (Regenwater DAK) riolering.

RIOLERING| HEMELWATERAFVOER

Riolering van PVC dikwandig KOMOkeur ongeplas . NEN 7045, 7046 klasse 41.
Riolering aansluiten vlgs NEN 3215, NPR 3216 e.e.a. vlgs opgave installateur
per trachee 1 hemelwaterafvoer zonder stankafsluiter aanbrengen
- standl appartementen vlgs opgave installateur
- afvoer toilet            Ø 110mm
- afvoer wastafel       Ø  75mm
- afvoer spoelbak        Ø  75mm   
- afvoer vaatwasser    Ø  75mm
- afvoer wasmachine  Ø 75mm

Ont.- Beluch 75mm i.o.m. installateur te plaatsen thermisch en akoes .
Leidingdiameters volgens berekening en tekening installateur alle leidingen akoes

- Sandwichpaneel verticaal geplaatst - mechanisch blind bevestigd
  kerndikte 100mm, Rc 4,59 m²K/W, omegaprofiel 30mm, sinusplaat 18-988

N
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Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Prefab betonpaneel, te plaatsen op de vloer
volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant

25m

SK

blus
6 kg

Kalkzandsteen vellingblokken, dikte als zodanig aangegeven.

Lichte scheidingswand, dikte, brandwerendeheid en geluidsvoorzieningen
als zodanig op tekening aangegeven.

RENVOOI

Algemeen
- leidingwater installa    conform NEN 1006
- Elektrische installa    conform NEN 1010
- Thermische isola    conform NEN 1068
- Luchtverversing     conform NEN 1087
- Kanalen verbrandingslucht en rook   conform NEN 2757
- Meterruimte     conform NEN 2768
- Vochtwering     conform NEN 2778
- CV en CV ruimte     conform NEN 3028
- Riolering     conform NEN 3215
- Geluidwering     conform NEN 5077
- Daglicht     conform NEN 2057
- Afvoer van afvalwater (afvoer van afvalwater /fecaliën en hemelwaterafvoer conform NEN
  3215 en  Bouwbesluit.
- Inbraakwerendheid minimaal weerstandklasse II  conform NEN 5087, NEN 5096
- Wering van ra , ten behoeve van wering ra
  aanbrengen conform bouwbesluit.

Installa���
VLUCHTWEGAANDUIDING
Vluchtwegaanduiding uitvoeren confom NEN 3011.
VERWARMING/WARMTAPWATER INSTALLATIES
conform EPC berekening
VENTILATIE
Op basis van de bouwbesluitberekening, zal installateur middels capaciteitsberekening ven n n
Afme /kanalen verloop volgens tekeningen installateur. Leidingen en kanalen verslepen in de vloeren en schachten

ALLE CONSTRUCTIEVE GEGEVENS VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
DILATATIES IN WANDEN EN VLOEREN VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR/LEVERANCIER

Doorbrekingen en/of doorvoeren, door brand- en/of rookwerende scheidingen
dienen brand- en/of rookwerend te worden afgedicht (gecertificeerd).
Kanalen en leidingen zonodig voorzien van brand/rook kleppen en/of manchetten.

Vluchtweg aanduiding, conform NEN 3011 geplaatst op duidelijke
waarneembare posi .

Nutsvoorzieningen
Exacte verloop van trace/indeling invoeren meterkasten conform plaatselijke nutsbedrijven

Mantelbuizen invoer Nutsbedrijven
- Mantelbuizen uitvoeren in PVC, afme , uitvoering en aanlegdiepte vlgs opgave plaatselijke
  Nutsbedrijven, doorvoeren waterdicht uitgevoerd.
  W- Water E- Elektra
  FG -Glasvezel  C- Cai   K- KPN

Meterkast
ven e n  1 dm3/s/m2 met minimum van 2 dm3/s.
Wanden voorzien van 18mm mul 3-zijdig.
Inrich (vloer) meterkast volgens voorschri

 Alle in de brandscheiding opgenomen kozijn, deuren, openingen, incl draaiende delen, vulling etc. brandwerend uitgevoerd,
WBDBO als zodanig aangegven brandscheiding op tekening.

Draaiende delen zelfsluitend uitgevoerd.

Draaiende deel voorzien van slot welke ten alle tijden vanuit de vluchtzijde
te openen is zonder het gebruik van een sleutel. (bijv. knopcilinder/loopslot).

Brandslanghaspel (met lengte aanduiding) in- of opbouwkast als zodanig weergegven op tekening.

Brandscheiding met WBDBO 60 min.

Beperken van ontwikkelen van brand en rook vlg. afdeling 2.9 Bouwbesluit:

Art 2.76 Binnenoppervlak
Tenminste 95 % van construc -onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoen aan rookklasse s2 en aan:
brandklasse D.

Art 2.68 Buitenoppervlak
Tenminste 95 % van de construc -onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoen aan:
brandklasse D
Met uitzondering van bovenzijde dak.

Art 2.69 Beloopbaar vlak
Tenminste 95 % van bovenzijde van een vloer, trap of hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet
aan rookklasse s1  en aan brandklasse D .

Alle bepaald volgens NEN-EN 13501-1

Art 2.71 Dakoppervlak
De bovenzijde van het dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk.
Gehele gebowu, op basis van de op te stellen PVE, voorzien van een brandmeldinstalla - automa
bewaking conform NEN 2535 en ontruimingsalarminstalla 2575.

Straatkolk, type en capaciteit conform opgave installateur.

RWA (Regenwater TERREIN) riolering.

DWA (Afvalwater) riolering.

Ontstoppingstuk, diameter afgestemd op leiding trace.

Brandscheiding met WBDBO 30 min.

HEMELWATERAFVOER.

Kantoordak (beton/staal) als vacurainsysteem, capaciteit, aantal, diameters volgens berekening fabrikant / leverancier.
Standleiding te plaatsten in overleg met installateur.
Staaldak bedrijfsruimte als vacurainsysteem, capaciteit, aantal, diamaters volgens berekening fabrikant/ leverancier.
Standleiding te plaatsten in overleg met installateur.
Noodafvoersysteem middels z.g.n. brievensleuven, afme . Uitzondering dak kantoor
middenunit. Daar vacurain noodoverstortsysteem toepassen.

- Sandwichpaneel verticaal geplaatst - mechanisch blind bevestigd
  kerndikte 100mm, Rc 4,59 m²K/W

Draagbaar blusmiddel, met een inhoud van 6 kg.

Op grond van artikel 6.20 lid 1 en bijlage 1  is geen brandmeldinstallatie noodzakelijk.
Op grond van artikel 6.20 lid 5 is een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking noodzakelijk
( vluchten in meer dan één richting niet mogelijk binnen 10 m vanaf uitgang verblijfsruimte 1e verdieping).

- Geïsoleerde prefab betonplint 75-100-75, Rc = 4.5 m2 K/W
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften

$

RWA (Regenwater DAK) riolering.

RIOLERING| HEMELWATERAFVOER

Riolering van PVC dikwandig KOMOkeur ongeplas . NEN 7045, 7046 klasse 41.
Riolering aansluiten vlgs NEN 3215, NPR 3216 e.e.a. vlgs opgave installateur
per trachee 1 hemelwaterafvoer zonder stankafsluiter aanbrengen
- standl appartementen vlgs opgave installateur
- afvoer toilet            Ø 110mm
- afvoer wastafel       Ø  75mm
- afvoer spoelbak        Ø  75mm   
- afvoer vaatwasser    Ø  75mm
- afvoer wasmachine  Ø 75mm

Ont.- Beluch 75mm i.o.m. installateur te plaatsen thermisch en akoes .
Leidingdiameters volgens berekening en tekening installateur alle leidingen akoes

- Sandwichpaneel verticaal geplaatst - mechanisch blind bevestigd
  kerndikte 100mm, Rc 4,59 m²K/W, omegaprofiel 30mm, sinusplaat 18-988
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B0.07

D0.01 C0.01

B0.06B0.07a

B0.07b
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B0.04 

B0.03

B0.02

B0.01

A0.06

A0.05

A0.04 A0.03 A0.02

A0.01

B0.05

Begane grond

VVO begane grond
kantoorruimte A
144,22 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte A
941,74 m²

VVO begane grond
Totaal
3.217,68 m²

VVO begane grond
kantoorruimte B
143,13 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte B
647,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte D
679,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte C
663,27 m²

Projectnummer:

Adres:

Datum:

Tekeningnummer:

Onderwerp:

VVO meting

VVO.5521DW264AB-B01

13-03-2024

Meerheide 264 A en B, Eersel

P.284724

B0.07

D0.01 C0.01
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B0.03

B0.02

B0.01

A0.06

A0.05

A0.04 A0.03 A0.02

A0.01

B0.05

Begane grond

VVO begane grond
kantoorruimte A
144,22 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte A
941,74 m²

VVO begane grond
Totaal
3.217,68 m²

VVO begane grond
kantoorruimte B
143,13 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte B
647,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte D
679,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte C
663,27 m²

Projectnummer:

Adres:

Datum:

Tekeningnummer:

Onderwerp:

VVO meting

VVO.5521DW264AB-B01

13-03-2024

Meerheide 264 A en B, Eersel

P.284724

1UNIT 2 3 4
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UNIT 2-3 4

B1.06

B1.05

B1.03

B1.02

B1.08

B1.04

B1.01

A1.05 A1.01

A1.03A1.04

B1.07

A1.02

Verdieping 1

VVO verdieping 1
kantoorruimte A
141,68 m²

VVO verdieping 1
bedrijfsruimte A
0,00 m²

VVO verdieping 1
Totaal
282,71 m²

VVO verdieping 1
kantoorruimte B
141,03 m²

VVO verdieping 1
bedrijfsruimte B
0,00 m²

VVO verdieping 1
bedrijfsruimte D
0,00 m²

VVO verdieping 1
bedrijfsruimte C
0,00 m²

Projectnummer:

Adres:

Datum:

Tekeningnummer:

Onderwerp:

VVO meting

VVO.5521DW264AB-B02

13-03-2024

Meerheide 264 A en B, Eersel

P.284724 44
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B0.07

D0.01 C0.01

B0.06B0.07a

B0.07b

B0.08

B0.04 

B0.03

B0.02

B0.01

A0.06

A0.05

A0.04 A0.03 A0.02

A0.01

B0.05

Begane grond

VVO begane grond
kantoorruimte A
144,22 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte A
941,74 m²

VVO begane grond
Totaal
3.217,68 m²

VVO begane grond
kantoorruimte B
143,13 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte B
647,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte D
679,66 m²

VVO begane grond
bedrijfsruimte C
663,27 m²

Projectnummer:

Adres:

Datum:

Tekeningnummer:

Onderwerp:

VVO meting

VVO.5521DW264AB-B01

13-03-2024

Meerheide 264 A en B, Eersel

P.284724
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TO-04

BEDRIJVEN TERREIN MEERHEIDE III TE EERSEL

NIEUWBOUW BEDRIJFSGEBOUW (GEWIJZIGD UITVOEREN)

GEVELS | DOORSNEDEN

Gevelplint betonpaneel prefab beton grijs

Gevelbekleding sandwichpaneel donkergrijs/antraciet

Kozijnen

Draaiende delen

aluminium

MATERIAAL- / KLEURSTAAT
KLEURAFWERKINGMATERIAALONDERDEEL

antraciet

aluminium antraciet

kunststofDakbedekking platdak

zetwerkDaktrim

grijs

Sectionaaldeur staal (geïsoleerd) grijs/wit

donkergrijs/antraciet

stalen sinusprofiel grijs/wit

naturel

kunststofLichtbouw elementen opaal

H G F E D C B A

PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P

+2.700
bk.betonplint

+7.340
bk.dakrand

+10.000
bk.dakrand

A1 A2 A3

18

17

19

20

Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2 K/W (h=3100mm, bk=2700+P)
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

VOORZIENING T.B.V. BEDRIJFSRECLAME
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PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P

+4.500
vrije hoogte

+6.300
ok.plafond

+2.700
bk.betonplint

+7.343
bk.randligger

VG-A D VG-A DSECTIONALDEUR TYPE A1 SECTIONALDEUR TYPE A SECTIONALDEUR TYPE A01

02

03

05

04

06

07

08 09

1011

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm
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PEIL=0.00

BK 3.600 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 7.200 2E VERDIEPING 7200 +P

+900
bk.betonplint

+2.635
ok.stelkozijn

+10.000
bk.dakrand

+7.340
bk.dakrand

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeurOpbouw  dakvloer

- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar) tpv opstellen
  installatie onderdelen drukvaste isolatie toepassen
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Zetwerk kader uit aluminium
composiet rondom pui in ntb kleur.
Schenkels zetwerk dik 1mm,
hoh. max 600mm.
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Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeur

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Opbouw  dakvloer
- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar)
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm
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Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2 K/W (h=3100mm, bk=2700+P)
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur
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Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm
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Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeurOpbouw  dakvloer

- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar) tpv opstellen
  installatie onderdelen drukvaste isolatie toepassen
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Zetwerk kader uit aluminium
composiet rondom pui in ntb kleur.
Schenkels zetwerk dik 1mm,
hoh. max 600mm.
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Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeur

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Opbouw  dakvloer
- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar)
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm
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Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2 K/W (h=3100mm, bk=2700+P)
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur
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Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm
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Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeurOpbouw  dakvloer

- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar) tpv opstellen
  installatie onderdelen drukvaste isolatie toepassen
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Zetwerk kader uit aluminium
composiet rondom pui in ntb kleur.
Schenkels zetwerk dik 1mm,
hoh. max 600mm.

H G F E D C B

BEDRIJFSRUIMTE

0.07

12

13

14

09
08

07

06

PEIL=0.00

BK 3.600 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 7.200 2E VERDIEPING 7200 +P

+900
bk.betonplint

+2.635
ok.stelkozijn

+10.000
bk.dakrand

+4.500
vrije hoogte

+6.300
ok.plafond

+7.340
bk.dakrand

VG-A H7 H8

23

22

11

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeur

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Opbouw  dakvloer
- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar)
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm

VOORGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

DOORSNEDE A-A

DOORSNEDE B-B

05-03-2020

917*1189

TECHNISCH ONTWERP

16-03-2020

23-03-2020

12-05-2020
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OMSCHRIJVING

GANZESTAARTDIJK 15 | 5525 KC | DUIZEL

OPDRACHTGEVER

MGR. BIERMANSPLEIN 2 T. 040-207 56 46

5563 BH WESTERHOVEN INFO@CS2ARCHITECTEN .NL

EERSEL INVEST B.V.

DATUM

FORMAAT

GETEKEND

SCHAAL

:

:

:

:

EW

1:100

GEWIJZIGD :

GEWIJZIGD :

GEWIJZIGD :

GEWIJZIGD :

GEWIJZIGD :

WERKNO.

260720
BLADNO.

TO-04

BEDRIJVEN TERREIN MEERHEIDE III TE EERSEL

NIEUWBOUW BEDRIJFSGEBOUW (GEWIJZIGD UITVOEREN)

GEVELS | DOORSNEDEN

Gevelplint betonpaneel prefab beton grijs

Gevelbekleding sandwichpaneel donkergrijs/antraciet

Kozijnen

Draaiende delen

aluminium

MATERIAAL- / KLEURSTAAT
KLEURAFWERKINGMATERIAALONDERDEEL

antraciet

aluminium antraciet

kunststofDakbedekking platdak

zetwerkDaktrim

grijs

Sectionaaldeur staal (geïsoleerd) grijs/wit

donkergrijs/antraciet

stalen sinusprofiel grijs/wit

naturel

kunststofLichtbouw elementen opaal

H G F E D C B A

PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P

+2.700
bk.betonplint

+7.340
bk.dakrand

+10.000
bk.dakrand

A1 A2 A3

18

17

19

20

Wandopbouw:
- geïsoleerde prefab betonplint type tralie 75-100-75
  Rc = 4.5 m2 K/W (h=3100mm, bk=2700+P)
  dragend op verlengde voetplaten kolommen
  betonplinten verankeren vlgs voorschriften
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

VOORZIENING T.B.V. BEDRIJFSRECLAME

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P

+4.500
vrije hoogte

+6.300
ok.plafond

+2.700
bk.betonplint

+7.343
bk.randligger

VG-A D VG-A DSECTIONALDEUR TYPE A1 SECTIONALDEUR TYPE A SECTIONALDEUR TYPE A01

02

03

05

04

06

07

08 09

1011

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm

B C D E F G HA

PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P+7.340
bk.dakrand

C1 C2

17

12

13

15 16

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PEIL=0.00

BK 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 2E VERDIEPING 7200 +P

+900
bk.betonplint
(tpv raam)

+2.700
bk.betonplint

+10.000
bk.dakrand

B1 B2 B2 B2 B3 B4 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1B2B2a12

13

14

15 16

17

KANTOOR

0.02

ENTREE

0.01

KANTOOR

1.02

GANG

1.01

H G F E D C B

BEDRIJFSRUIMTE

0.07

01

02

03 04

05

PEIL=0.00

BK 3.600 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 7.200 2E VERDIEPING 7200 +P

+900
bk.betonplint

+2.635
ok.stelkozijn

+10.000
bk.dakrand

+7.340
bk.dakrand

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Prefab betonpaneel, d=150mm,
  volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant.
- Metal-stud voorzetwand,
  onderprofiel verlijmd op de vloer.

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeurOpbouw  dakvloer

- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar) tpv opstellen
  installatie onderdelen drukvaste isolatie toepassen
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Zetwerk kader uit aluminium
composiet rondom pui in ntb kleur.
Schenkels zetwerk dik 1mm,
hoh. max 600mm.

H G F E D C B

BEDRIJFSRUIMTE

0.07

12

13

14

09
08

07

06

PEIL=0.00

BK 3.600 1E VERDIEPING 3600 +P

BK 7.200 2E VERDIEPING 7200 +P

+900
bk.betonplint

+2.635
ok.stelkozijn

+10.000
bk.dakrand

+4.500
vrije hoogte

+6.300
ok.plafond

+7.340
bk.dakrand

VG-A H7 H8

23

22

11

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP MM, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  blinde bevesting volgens opgave leverancier

Wandopbouw:
- Rodeca transparante lichtbouw elementen gezet in thermische
  onderbroken kaderprofielen gesteund door ankerprofielen
  e.e.a. conform verwerkingsvoorschriften Rodeca
- staalconstructie vlgs opgave constructeur

Dakopbouw staaldak:
- PVC dakbedekking mechanisch bevestigd
- drukvaste EPS dakisolatie (geschikt voor belopen)
  dikte min.240mm ,Rc-waarde = min. 6.0 m2 K/W
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Staalconstructie volgens opgave constructeur

Begane grondvloer opbouw BEDRIJFSHAL:
- gewapende betonvloer monolitisch afgewerkt.
  dikte + wapening vlgs opgave constructeur.
- PS-vloerisolatie EPS 200 (drukvast) dikte conform
  Rc-waarde = min.3.5 m2 K/W
- PE-folie 0.15mm
- puinbed
- schoon zandpakket

Opbouw  dakvloer
- PVC-dakbedekking dik miminaal  1,5mm
  (conform verwerkingsvoorschriften fabrikant.)
- PIR-afschotisolatie 10mm p/m (beloopbaar)
- Dampremmende laag
- Geprofileerd staaldak perfo-3 LB, kleur n.t.b
  + cannelurevulling aanbrengen
- Opgelegd op staalconstructie

Wandopbouw:
- sandwichpaneel verticaal aangebracht,
  Kingspan KS1000 AWP, dik 100mm Rc = 4,59 m²K/W,
  mechanische bevesting volgens opgave leverancier.
- omegaprofiel in kleur afwerking, 30mm
- gevelbeplating metaal (horizontaal)
  SAB 18/988, d=0.75mm

VOORGEVEL

LINKER ZIJGEVEL

ACHTERGEVEL

RECHTER ZIJGEVEL

DOORSNEDE A-A

DOORSNEDE B-B

05-03-2020

917*1189

TECHNISCH ONTWERP

16-03-2020

23-03-2020

12-05-2020



ONDERSCHEIDEND 
- Op steenworp afstand van de snelweg A67;

- Recent gerealiseerd complex ( 2020 )

- Ruim Buitenterrein

- Multifunctionele gebruiksmogelijkheden ( 4 units )

- Vrije hoogte bedrijfsruimte ca. 10 m1

- Stroom: 150 kWh

- Kranen 5.000 kg aanwezig
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BEREIKBAARHEID 
PER AUTO 

Met eigen vervoer is de locatie uitstekend bereikbaar middels 

directe aansluiting op de op-/afrit van de A67 (richting Eind-hoven 

en Antwerpen). De A67 staat in directe verbinding met de A50 

(richting Veghel en Oss), de A2 (richting Maastricht en Amsterdam) 

en de A58 (richting Tilburg/Rotterdam).

PER OPENBAAR VERVOER 

Er bevindt zich een bushalte bij het E3-strand. Hier vertrekken 

diverse bussen naar verschillende locaties. De halte is ongeveer 

een kwartier lopen vanuit de locatie.

OMGEVING 
Supermarkt: een Jumbo en Lidl op 5 autominuten rijden.  

Restaurants: op 5-10 autominuten rijden liggen diverse restaurants. 

Winkelcentrum: op 5 autominuten rijden zit je in het centrum  

van Eersel.

Centrum: Eindhoven Centrum op 25 minuten rijden.

Airport: Eindhoven Airport is op circa 20 minuten rijden gelegen.
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CONTACT
Een bezichtiging is écht van toegevoegde waarde! Zo krijgt u pas  

écht gevoel over het object en haar  omgeving. Bel Q Bedrijfslocaties B.V.  

op 040 - 2 12 22 12, wij komen graag, snel en met plezier!

De eigenaar is onze opdrachtgever: bij een transactie betaalt  

opdrachtgever ons  honorarium. U bent Q geen enkele  

vergoeding verschuldigd.

 

Vermelde informatie in deze brochure is ons inziens uit betrouwbare bron verkre-

gen en met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Q Bedrijfslocaties B.V. aanvaardt 

echter geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die 

vrijblijvend worden verstrekt aan mogelijk meerdere partijen tegelijkertijd. Dit is geen 

aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot de 

start van een onderhandeling. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor dat 

onze opdrachtgever hieraan zijn goedkeuring dient te verlenen.

Q Bedrijfslocaties B.V.

Stratumsedijk 17 

5611 NA Eindhoven

Telefoon: 040 212 22 12 

www.q-bedrijfslocaties.nl

Marc Fitters 

Email: marc@q-bedrijfslocaties.nl

Tel: +316 – 53 74 83 96
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WAAROM EEN OBJECT VIA Q?
Q Bedrijfslocaties B.V. is vaak als één van de eersten op de hoogte  

van beschikbaar komende objecten; dus méér inzicht in actueel 

 (én onzichtbaar) aanbod in de markt;

 ACTIEF, CREATIEF EN PASSIE VOOR HET VAK;

 FOCUS, GROTE KENNIS VAN KLEIN WERKGEBIED;

 ZORGVULDIG, EERLIJK EN BETROUWBAAR;

 BLIJVENDE COMMUNICATIE;

 ZEKER GEEN 9 TOT 5 MENTALITEIT;

 DESKUNDIGE EN ACTIEVE BEGELEIDING;

 ZO’N 30 JAAR ERVARING

  IN ZOEKGEBIED REGIO EINDHOVEN; 

  
 GROOT REGIONAAL NETWERK.

 

BRAINPORT-REGIO
Brainport Eindhoven is een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Met een 

sterke hightech maakin-dustrie, een bijzondere designsector en een uniek samen-

werkingsmodel. De Brainport-regio bestaat uit 21 gemeenten en telt vele  

campussen, fieldlabs en innovatiehubs. Iedere dag werken bedrijven, onderwijs-  

en kennisinstellingen en overheden binnen dit ecosysteem samen, waardoor 

ketensamenwerking, open innovatie en allianties succesvol vorm krijgen in deze 

kennisintensieve maakindustrie.

A2

A50

A50

A2

A2

A2

A2

A2

A67

E3

A58

A270

N270

N270

NIJMEGEN / ARNHEMUTRECHT / AMSTERDAM

TILBURG / ROTTERDAM

MAASTRICHT

VENLO / DUITSLAND

ANTWERPEN / BELGIË

NUENEN
HELMOND

GELDROP-MIERLO

MIERLO

DE WEIJER

EENEIND
STRIJP

WINTELRE

WOENSEL-NOORD

EKKERSRIJT

GESTEL

KNEGSEL

STEENSEL
HEEZE

BATADORP

FLIGHTFORUM

WAALRE

VELDHOVEN

EERSEL

EINDHOVEN

BERGEIJK

BLADEL

REUSEL- DE MIERDEN

BEST

SON EN BREUGEL
LAARBEEK GEMERT-BAKEL

OIRSCHOT

VALKENSWAARD

HEEZE-LEENDE

CRANENDONCK

SOMEREN

ASTEN

DEURNE

Eindhoven 
Airport

Automotive
Campus

BRAINPORT
REGIO EINDHOVEN 
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Met plezier tot uw dienst

Q Bedrijfslocaties . . . 

merel
Stamp


